Практическое занятие 
по учебной дисциплине МДК 02.01 Организация и контроль проведения технических осмотров и подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства
1. Чем вызывается осадка фундамента?
1. Это следствие неравномерного загружения отдельных участков здания.
2. Это следствие изменения структуры грунта при его обводнении, замораживании.
3. Большим весом надземных частей здания (стен, колонн, перекрытий).
4. Плохим качеством материала стен.
2. Может ли произойти деформация фундаментов при равномерных осадках и просадках грунта?
1. Может, если осадка будет больше, чем просадка.
2. Не может, так как при этом не возникает внутренних напряжений в материале фундамента.
3. Они не влияют на деформации фундаментов.
3. При каких деформациях фундаментов появляются трещины в верхних частях стен здания?
1. Когда идет просадка (осадка) под средней частью здания.
2. Когда идет просадка под краем (краями) здания.
3. Когда равномерная просадка под всем зданием.
4. Когда идет равномерная просадка под одной длинной стороной здания.

4. Почему в каменных стенах большой длины при отсутствии деформаций фундаментов появляются вертикальные трещины?
1. Отсутствует температурный шов.
2. Так как стены возводились в зимний период.
3. Недостаточная прочность материалов стен (раствора и кирпича).
4. Нет продольной и сетчатой арматуры в кладке.
5. Что рекомендуется делать при эксплуатации зданий, если в стенах есть вертикальные (наклонные) трещины с тенденцией образования и раскрытия?
1. Заделать трещины раствором.
2. Переложить облицовочный слой кладки.
3. Поставить в уровнях перекрытий пояса с предварительным натяжением.
4. Поставить маяки и наблюдать за ними при осмотрах
6. Может ли произойти деформация фундаментов при равномерных осадках и просадках грунта?
1. Может, если осадка будет больше, чем просадка
2. Не может, так как при этом не возникает внутренних напряжений в материале фундамента.
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